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DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
DC-COM-0025 - Rev,01 - ENG

"EUROT|SFLEX2" flexible hoses for gas

ldentification of the product-type: 'EURoTlSFLEX2" corrugaled safety metal hose a§semblie§:
. nominal dimension: DN 12;
. nominal lengths: 500 mm, 750 mm. 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm and 2000 mm;

. Ve§lon§:
- íemale i femalě With two lso 228 G 1/2 §Wivel nut§,
_ male l íemale With one EN í 0226 R 1/2 tape male end and one lso 228 G 1/2 swivel nut.

lniended use: connection oí domestic appliances (inside or outside a dwelling) using gas (natural ga§ - methane and LPG) at a Pře§§ure lower

than 0,5 bar al§o in installations in areas subjected to reaction to fire regulations.

Manufacturer: EuRoTls S.r.l. _ via Q. Sella, 1 ang. via A. Volta - | 20094 cor§ico (Ml) _ ltaly

system of assessment and verilication of Gonstan§y of peňormance: syslem 1

Notiíied bodyi
. the notiŤiéd láboŘtory DBl - Gastechnolo§isches lnstitut gGmbH (notiíication number: 1721) performed the type testing under §ystem 3 and

i§sued the Report n" 813110l1677
. the notified certification body lstituto §iordano §.p.a. (notiíication number: 0407) performed the typ_e testing Íor the reaction to ÍiÍe

classification, the initial inspeition of the manufacturing plant snd of factory produciion conlrol and peďorms the continu0u§ §UrVeillanie.

á§§es§nlenl ánd evaluation oí factory production contro|"under §y§tem 1 and issued the ceňificaie 0Í con§tancY of Peďormance n' 0407-

cPR425,
Declared performance:

The peďormance of the 'EURoT|SFLEX2' flexible hoses for gas is in coníormity with the above statement.
This declaration of peďormance, drawn up in coníormity witň the Regulation (UE) n" 3051201 1 (CPR), is issued under the sole resPonsibilitY of

EUROTiS S,r.l.

Corsico, 2Bt01!2014
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EUROT|S s.r.l,

via Q. sella, 1 ang. via A. Volta
| - 20094 co§ico (Ml)

Essential
characteristics

performance
Harmonízed

technical
soecification

Reáction to tire B - sí. d0 (euroclass EN ,í3501 
: 2009)

EN 14800:2007

Crushing strength
coníorm to the íequirements of the clauses 5,17 (> 29,4 J)
and 5.19.2 (400 N) ofthe EN 14800 :2007 §tandard

lnternal pre§§ure §t ength
Conform io the requiremĚnts ol the clau§e 5.4 (> 6 bar) 0í the
EN 14800 :2007 standard

LonoiludinaI bendino strenoth

_ bending peňormance
Coniorm to the íequiíements of the clau§e 5.14.1 (> 50 cycles)
ofthe EN 14800:2007 standard

- flexing resistance
Conform to the requirement§ of the clause 5,15 (> 10000 cicli)
ofthe EN 14800:2007 standaíd

- to§ion resistance
Conform to the requirement§ of the clause 5.16 (> 'l0000 cicli)
oíthe EN 14800:2007 standard

Maximum load íor admissible deformation
Contorm to the requirements of the clauses 5.7 (> 1000 N) and
5.13 ofthe EN 14800:2007 standard

Dimensional tolerance§
Coníorm to the requirements of the clause 5.19.1 of the EN
14800 :2007 standard

lmpact resi§tance
cónfórm to the requirements of the clause 5.19.2 (> 25 cicli) of
the EN 14800 : 2007 standard

penetration resistance
Coníorm to the requirements of the clau§e 5.18,2 (> 3,9 J) of
the EN 14800 :2007 standard

Electrostatic behaviouí
Conform to th6 requirements of the clauses 4,B and 5.6
(< 1 0/m) of the EN 14800 :2007 §tandard

Tightne§s
Conform to the requirements of the clau§e 5,3 (< 10 cm'/n;
< 7x,l0-3 mbar l/s) of the EN 14800 : 2007 §tandard

Effectiveness

conform to the íequirements of the clau§e 5,5 oí ihe EN 14800
: 2007 standard:
- flow rate With pressure drops of 0,5 mbar: 1,23 m3/h

- ílow rats with pres§ure droos oí 1 mbar: 1,67 m'/h

Mechanical §trength
Conform to the requirements of the clauses 5.6 {> 6 baO and
5.7 (> 1000 N) ofthe EN 14800:2007 standard

Release of dangerous substances NPD

Pemeability
confoťm to the requirements of the clause §.3 (< 10 cm"/h;
< 7x 10-3 mbar l/s} of the EN 14800 : 2007 slandaíd

Tightne§§ in case of fire
CÓňíorm to the requirements of the clause 5,12 {< 150 dm'/it
at 650'C for 30 min) ofthe EN 14800 : 2007 slandard

Durability
Conform to the requirem§nls of the clau§e§ 5.10 (no

corrosion), 4.3,4.4,4,5, 5,8, 5,9, 5,12, 5,14, 5.15 and 5,16 of
thé EN 14800 :2007 standard



PROH LASE N l O VLASTNOSTECH
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'EUROT|SFLEX2' Vlnovcové kovové hadice pro plyn

ldentifikace výrobku: "EUROT|SFLEX2" bezpečnostní kovové plynové hadice:
Jmenovitá dimenze: DN ,l2,

Délkahadice: 500 mm,750 mm, '1000 mm, 1250 mm, ,1500 mm a 2000 mm;.
- koncovky:

Vnitřní/vnitřní: převlečné matice se závity dle lSO 228G %"

Vnější/vnitřní: vnější závit R1/2" nebo převlečná matice lSO 228G112"

Použití propřipojení domácíchspotřebičů(uvniiř nebo vně budovy), pro zemníplyn - metan a LPG při tlaku do 0.5 bar,
možné instalovat i ve veřejných budovách, kde je požadována reakce na oheň.

Výrobce: EUROT|S S.r.1.- via Q. Sella, 1 ang. via A. Volta - l 20094 Corsico (Ml) - ltaly

Systém posuzování a ověřování vlastností: Systém 'l

Certifikační orgán:
Notifikační laboratoř - Gastechnologisches lnstitut gGmbH (notification number: 1721) provedla zkoušky typu v rámci systému
3 a vydala zprávu n, B1311011677,

- Notifikovaná certifikační osoba Giordano S.p.a, (notifikační č. 0407) provedla zkoušky typu reakce na oheň, počáteční inspekci
ve výrobn ím závodě a řízení výroby a vykonavá průběžný dohled, posouzen í a hodnocen í řízen í výroby v systému ,l a vydal
certifikát o vlastnostech č. 0407- CPR-425.

Deklarované vlastnosti :

Vlastnosti EUROT|SFLEX2 flexibilních hadic pro plyn je v souladu s výše uvedeným prohlášením. Toto prohlášení o
vlastnostech, vypracované v souladu s nařízením (UE) č. 30512011 (CPR), se vydává na výhradní odpovědnost Eurotis s.r"l,

V Corsicu 28,1,2014

základni charakteristika vlastnosti
v souladu s

techn,

Reakce na oheň s1 do(euíoclass EN 13501 2009)

EN 14800:2007

zkóušká odolnosti oraíi nára7l)

VsouladuspožadavkynormyEN14800:2007,odsiavec 5,17odpoíprotinárazu/smáóknutí(>29,4 J)a
odstavec 5,19.2 zkušební metoda (400 N)

odolnost vnitřnímu tlaku
V souladu s požadavky normy EN 14800 : 2007, odstavec 5 4 Konstrukční pevnost (> 6 bar)

odolnost ohvbu

zkouška ohvbu
V sou|adu s požadavky normy EN 14800:2007, odstavec 5,,14.1 Provedeni ohybu hadic typu 1 s neomezeným
poloměíem ohvbu (> 50 cvcles)

zkoúška ohÝbáním
Vsou|aduspožadavkynolmy EN14800:2007,5.15odporprotipohybu(>,10000cycli)

zkouška kíoucením
V souladu s požadavky normy EN 14800:2007, odstavec 5 16 odpor proti kroucení (> 10000 cycli)

Maximální zatížení Dro přípustné deformace
V souladu s požadavky normy EN 14800:2007, odstavec 5.7 Pnutí (> ,1000 N) a odstavec 5,13 ohebnost

Rozměrové tolerance
V souladu s požadavky normy EN 14800:2007, odstavec5,,19,1 Požadavky

odolnost oloti nárazu
V souladu s požadavky normy EN 14800:2007 odstavec5 19,2 Zkušebni metoda (> 25 cicli)

Penéiráční 7koL]šká
Vsouladuspožadavkynormy EN14800:2007,od§tavec5.18,2žkuěebním€toda(>3.9J)

Elektrická vodivosl

V souiadu s požadavky normy EN ,14800:2007, odstavec 4,B Požadavky na izolaci a odstavec 5,6 1

Požadavky (1 < Wm)

7kolrške těsno§ii
VsouladuspožadavkynormyEN14800:2007 odstavec 5,3Netěsnost (. 1ocm3/h -;. li]:-ffJa i,,]

Průtok
V souladu s požadavky normy EN 14800:2007, odstavec 5 5 Průtok

průtok při tlakové ztíátě 0,5 mbar: 1 .23 ms/h

průtok při tlakové ztrátě 1 mbar] 1,67 ms/h

lMechanická DeVnost

V souladu s požadavky normy EN 1 4800:2007, odstavec 5,6 Elektrická Vodivost (> 6 bar) a odstavec 5.7 Pnuti
(> 1000 N)

uvolňování nebezo. látek
Není stanoven žádný požadavek - NPD

píooustnost
V Souladu s požadavky normy EN 14800;2007, odstavec 5,3 Netěsnost (<1o cm3/h: < 7>l10 

3 nbar lls)

Těsnost v oříoadě oožáru

V souladu s požadavky normy EN 148oo:2oo7, odstavec 5,12 odolnost proti Vysoké teplotě ( <150 dm3/h při
650'c po dobu 30 min)

TruanliVost

V sou|adu s požadavky normy EN 1 4800:2007, odstavec 5 1 0 odolnost proti korozi (žádná koroze), dále
odstavce 4,3, 4.4,4.5,5.8, 5.9,5.12,5.14,5,15 á 5,16


